
Назначение 

Измерения

СПУТНИКОВЫЙ РАДИОМАЯК для ледового мониторинга

iceST/20DP, iceST-B/20DP, iceST/40D, iceST-B/40D 

Оперативный контроль траекторий движения природных масс льда (айсбергов, ледовых полей) с 
высоким пространственно-временным разрешением и с передачей данных по каналам спутниковых 
систем связи. Для регистрации момента разрушения льда радиомаяк оснащается устройством, 
определяющим положение радиомаяка на поверхности льда или в открытой воде. Оснащаются 
каналами измерения температуры, атмосферного давления (опционально). Предназначены для 
среднесрочного (индекс «20») и долгосрочного (индекс «40») мониторинга.

Температура
Диапазон от -40 до +62,2 °С

Погрешность не более 3 °С

Разрешение 0,1 °С

Дискретность работы 10 мин, 1 ч
Время измерений автоматически по UTC

Передача данных
Спутниковая система Iridium

Эксплуатация 
Температура окружающей среды от -40 до +50 °С
Продолжительность работы

Конструкция 
Источник питания щелочные батареи

Выключатель съемный магнитный
Корпус (iceST/20DP, iceST-B/20DP)

Материал пластик НПВХ

Цвет белый

Диаметр 23 см

Высота 17 см

Масса не более 7 кг

Фиксация во льду штанга, длина 50 см,
диаметр 4 см

Атмосферное давление  (iceST-B/20DP, iceST-B/40D)
Диапазон

Погрешность

Разрешение

от 850 до 1050 гПа 

не более 2 гПа

0,1 гПа

Корпус (iceST/40D, iceST-B/40D)

Материал пластик поликарбонат

Цвет белый

Диаметр 38 см

Масса не более 12 кг

iceST/20DP, iceST-B/20DP не менее 100 сут

iceST/40DP, iceST-B/40DP не менее 12 мес

iceST/20DP

iceST/40D
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По встроенному приемнику ГНСС ГЛОНАСС/GPS
Координаты, дата/время UTC


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

