
Назначение 

Измерения

Температура

Диапазон от -5 до +40°С

Погрешность 0,1°С или 0,05°С 

Разрешение 0,01°С

Период измерений от 2 мин

Передача данных
Мобильная связь GSM

Эксплуатация 
Температура окружающей среды от -20 до +50°С

Продолжительность работы не менее 48 ч

Конструкция 
Источник питания сменный на щелочных 

элементах или аккумуляторный

Выключатель съемный магнитный

Корпус
Материал

Диаметр 38 см

Масса 12 кг

SVP/30T
Подводный парус

Материал нейлон

Тип Tristar

Размеры

Горизонт размещения 1 м

Изучение циркуляции вод в верхнем слое моря, измерение температуры 
поверхности моря с передачей данных по каналам мобильной связи GSM или 
спутниковых систем связи. Дрифтер оборудован малогабаритным подводным 
парусом типа Tristar и предназначен для работы в шельфовых зонах моря.

Спутниковая система Iridium (по запросу)

    В рабочем состоянии 100 х 100 х 100 см
    В сложенном состоянии 25 х 25 х 70 см

DAR* не менее 40

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДРЕЙФУЮЩИЙ ЛАГРАНЖЕВЫЙ БУЙ (ДРИФТЕР)

SVP/40T

* DAR (Drag Area Ratio) - отношение площади поперечного сечения паруса к сумме  

площадей поперечного сечения остальных подводных элементов дрифтера 

пластик поликарбонат

marlin@marlin-yug.com | marlin-yug.com

По встроенному приемнику ГНСС ГЛОНАСС/GPS
Координаты, дата/время UTC
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