
Поверхностный дрейфующий буй с функцией вычисления солености (гидрологический дрифтер) 
обеспечивает оперативный долговременный мониторинг полей атмосферного давления, температуры 
и солености верхнего слоя моря с передачей данных через спутниковые системы. Гидрологический 
дрифтер оборудован модулем SVT с высокоточными измерителями скорости звука и температуры и 
вычислителем солености. Применяется как на открытой воде, так и на покрытых льдом акваториях. 
Возможно дооснащение буя термопрофилирующей линией.

Назначение

Измерения

Температура поверхности (воды, льда)

Диапазон от -40 до +40 °С

Погрешность 0,05 °С (от -5 до +40 °С)

Разрешение 0,01 °С

Атмосферное давление

Диапазон от 850 до 1050 гПа 

Погрешность
1 гПа

Разрешение 0,1 гПа

Дискретность измерений 1 ч
Время измерений начало каждого часа

Температура воды (модуль SVT)

Диапазон от -2 до +35 °С

Погрешность 0,01 °С

Разрешение 0,002 °С

Соленость (вычисление по скорости звука и температуре)

Диапазон от 0 до 40 ‰

Повторяемость 0 05 ,  ‰

Разрешение 0,01  ‰

SVP-B/40-SVT

2 гПаiceST-B/40-SVT

Скорость звука (модуль SVT)

Диапазон от 1400 до 1600 м/с

Повторяемость 0,02 м/с

Разрешение 0,001 м/с

Передача данных
Спутниковая система Iridium

Масса не более 15 кг

Конструкция
Источник питания щелочные элементы

Выключатель съемный магнитный

Корпус (плавучесть)
Материал пластик поликарбонат

Диаметр 38 см

Модуль SVT

Габариты (длина х диам.) 400 х 60 мм

Глубина размещения от 3 до 10 м (по запросу)

Способ постановки на лед или на открытую воду

Продолжит. работы не менее 12 мес

модуль SVT

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДРЕЙФУЮЩИЙ БУЙ С ФУНКЦИЕЙ
ВЫЧИСЛЕНИЯ СОЛЕНОСТИ
SVP-B/40-SVT, iceST/40-SVT
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