
УСТРОЙСТВО ТЕРМОМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
С ДИСТАНЦИОННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ «ГЕОТЕРМО-ММГ»

*   Дискретность измерений настраивается
     по спутниковому каналу связи или GSM, 
     по умолчанию - 6 ч
** При дискретности измерений 6 ч

Комплектность поставки

«Геотермо-ММГ-02»

Устройство термометрического мониторинга «Геотермо-ММГ» предназначено для полевого измерения 
распределения температуры в термометрических скважинах по ГОСТ 25358-2020, РД52.17.925-2023 в 
целях фонового долгосрочного мониторинга многолетнемерзлых грунтов. Передача результатов 
измерений производится через спутниковую систему Iridium (исполнение «Геотермо-ММГ-02») или 
через сети мобильной связи GSM (исполнение «Геотермо-ММГ-03»). Преобразователь температуры 
ИПТМЦ-22-2750-32-ММГ, входящий в состав устройства, включен в государственный реестр средств 
измерений (ГРСИ № 91495-24; межповерочный интервал - 4 года).

Назначение 

Измерения

Распределение температуры

Диапазон от -40 до +42 °С

Погрешность

±(0,1+0,01·(|t| – 10)) °С в диап. от -40 до -10 °С

Разрешение 0,01 °С
Кол-во датчиков 32

Температура корпуса

Диапазон от -55 до +47 °С 

Погрешность 1 °С

Разрешение 0,1 °С

Глубина измерений до 25 м

Дискретность измерений* 1 ч, 3 ч, 6 ч, 12 ч, 24 ч
Время измерений синхронизировано с UTC

±0,1 °С в диап. от -10 до +42 °С

Размещение датчиков по РД52.17.925-2023

Регистрация данных на встроенный накопитель

Передача данных
Спутниковая система Iridium («Геотермо-ММГ-02»)

Эксплуатация 
Температура окруж. среды от -40 до +50 °С
Продолжит. работы до

не менее 2 лет

Сети мобильной связи GSM («Геотермо-ММГ-03»)

замены батарей**

Конструкция 
Источник питания

Выключатель встроенный в термокосу

Антивандальный корпус
Материал сталь

Габариты 175 мм (диам.), 225 мм (высота)

внешний сменный с возможностью «горячей»
замены; встроенный резервный 

Способ установки на обсадную трубу скважины 
диам. от 90 мм до 160 мм

Масса 6,5 кг

Основной блок устройства
Термометрическая коса

ИПТМЦ-22-2750-32-ММГ

Внешний блок питания
Интерфейсный кабель

Комплект элементов крепления

Паспорт устройства
Паспорт ИПТМЦ-22-2750-32-ММГ

Свидетельство о поверке 
ИПТМЦ-22-2750-32-ММГ
Транспортировочная тара

marlin@marlin-yug.com | marlin-yug.com

По встроенному приемнику ГНСС ГЛОНАСС/GPS
Координаты, дата/время UTC
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