
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
МНОГОЗОННЫЙ ЦИФРОВОЙ ИПТМЦ-22

Метрологические характеристики

Погрешность измерения температуры

от -40 до +50 °С
Диапазон измерения температуры

Преобразователь температуры ИПТМЦ-22 предназначен для контактных измерений температуры 
среды в качестве элемента распределенных термопрофилемеров (термометрических кос), 
применяемых в области гидрометеорологии, геокриологии и геотехнического мониторинга, геотермии, 
гляциологии и охраны окружающей среды. ИПТМЦ-22 с помощью входящих в его состав измерительных 
преобразователей температуры обеспечивает синхронное преобразование измеряемой температуры в 
одной или нескольких точках объекта в выходной цифровой сигнал. Преобразователь температуры 
ИПТМЦ-22 включен в государственный реестр средств измерений (ГРСИ № 91495-24).

Технические характеристики
Кол-во датчиков* до 32

Время измерения
не более 1 с

Назначение 

* Возможно увеличение кол-ва датчиков и длины кабельной линии по запросу

ИПТМЦ-22-А-Б ИПТМЦ-22-А-Б-ММГ

0,01 °С
Разрешение 

(по всем датчикам)
Дискретность передачи не более 3 с

Начало измерений синхронно по всем датчикам

до 100 мДлина кабеля*

Расстояние между 
по заказудатчиками

8 ммДиаметр кабеля

Уровень защиты
IP-68датчиков

Сопряжение с внешними
МСИПТ или по заказуустройствами
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не более 15 ммДиаметр датчика

Кабель ИПТМЦ-22 сохраняет высокую степень гибкости при отрицательных 
температурах. В кабель интегрирована грузонесущая нить.

ИПТМЦ-22-2750-32-ММГ

  Обозначения
  А - длина кабеля в сантиметрах
  Б - кол-во датчиков температуры  
  ММГ - исполнение для мониторинга
  многолетнемерзлых грунтов
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