
Назначение 
Дистанционный долговременный мониторинг уровня и температуры воды, атмосферного давления с 
передачей данных через спутниковую систему, GSM или УКВ-связь. Устанавливается в естественных или 
искусственных водоемах с глубиной до 30 м с использованием донного якоря. Адаптирован к условиям 
арктического региона; может устанавливаться на ледовый припай. В процессе эксплуатации возможна 
оперативная настройка дискретности измерений.

Измерения

Температура воды

Диапазон от -5 до +35°С

Погрешность 0,2°С

Разрешение 0,01°С

Дискретность измерений* от 10 мин

Уровень воды
Диапазон от 0 до 30 м 

Погрешность 5 см

Разрешение 0,5 см

Атмосферное давление

Диапазон от 850 до 1050 гПа 

Погрешность 2 гПа

Разрешение 0,1 гПа

Температура корпуса основного блока

Диапазон от -40 до +60°С

Погрешность 0,5°С

Разрешение 0,1°С

Передача данных
Спутниковая система Iridium; GSM, УКВ-связь по запросу

Эксплуатация 
Температура окружающей среды от -30 до +50°С

Продолжительность работы** не менее 12 мес

Конструкция 
Основной блок

Диаметр 38 см

Погружной измерительный модуль (без якоря)
Диаметр 30 мм

Высота 180 мм
Кабель-тросовая линия

Длина до 30 м (по согласованию)
Тип постановки якорный
Масса (без якоря) 20 кг
Масса донного якоря не менее 25 кг

Время измерений синхр. по UTC

*   Дискретность измерений настраивается
     по спутниковому каналу связи
** При дискретности измерений 1 ч
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