
Назначение 

Измерения

Конструкция 
Источник питания батареи/аккумулятор

Выключатель съемный магнитный
Плавучесть

Диаметр 38 см

Период измерений 1 ч

Дискретность измерений 1 ч

Передача данных
Сети мобильной связи GSM
Радиоканал, спутниковые системы (по запросу)

Продолжит. работы не менее 6 месяцев

Масса (без такелажа) не более 15 кг

БУЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ

БПГ-25 «ЯЛТА»

Оперативный долговременный мониторинг температуры и солености водной среды в 
автоматизированном режиме на морских гидрологических пунктах наблюдений. 
Оборудован модулем SVT с высокоточными измерителями скорости звука и температуры 
и вычислителем солености. Устанавливается в прибрежных зонах на якорь (балласт).

Материал пластик поликарбонат

marlin@marlin-yug.com | marlin-yug.com

Температура воды в поверхностном слое

Диапазон от -2 до +35°С

Погрешность 0,1°С

Разрешение 0,01°С

Температура воды (модуль SVT, горизонт 0,5 м)

Диапазон от -2 до +35°С

Погрешность 0,02°С

Разрешение 0,001°С

Соленость (модуль SVT, горизонт 0,5 м)

Диапазон от 5 до 35 ‰

Повторяемость 0 05 ,  ‰

Разрешение 0,001  ‰

Скорость звука (модуль SVT, горизонт 0,5 м)

Диапазон от 1400 до 1600 м/с

Повторяемость 0,05 м/с

Разрешение 0,001 м/с

Резервный накопитель информации
Программируемый проблесковый световой маяк
Опознавательный флаг красного цвета

модуль SVT

Время измерений начало каждого часа

Масса балласта не менее 80 кг

Буйреп синтетический трос

Глубина постановки до 30 м

Дополнительно

Габариты (без флага) 48 x 48 x 125 см

Эксплуатация

Несущая ферма

Высота 100 см

Материал нержавеющая сталь

Апробация в 2025 - 2026 г. на базе морской 
гидрометеорологической станции МГ-1 Ялта 
Росгидромета

По встроенному приемнику ГНСС ГЛОНАСС/GPS
Координаты, дата/время UTC
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