
АВТОНОМНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ 

icemeteo/20P, icemeteo/20PС

По дополнительному запросу возможны различные 
варианты исполнения по продолжительности работы, 
комплектности  датчиков,  конструкции  штанги  и  т.д.

Назначение 

Автономная метеостанция предназначена для дистанционного мониторинга метеопараметров 
в труднодоступных регионах. Возможна установка на суше, на ледовом припае или на 
дрейфующем льду. Передача результатов измерений производится через спутниковые 
системы. В процессе эксплуатации возможна оперативная настройка дискретности измерений 
по спутниковому каналу связи. В большинстве случаев предполагается безвозвратная потеря 
оборудования.

Измерения

Атмосферное давление
Диапазон от 850 до 1055 гПа 
Погрешность 2 гПа

Разрешение 0,1 гПа

Дискретность измерений от 10 мин
Время измерений синхронизировано с UTC

Передача данных
Спутниковая система Iridium или Гонец (по запросу)

Эксплуатация 
Температура окружающей среды от -40 до 60 °С
Продолжительность работы не менее 6 мес

Конструкция 
Источник питания батареи или аккумулятор
Выключатель съемный магнитный

Мачта-тренога с датчиками параметров ветра и 
температуры воздуха

Высота 2,2 м
Масса 10 кг

Скорость ветра средняя / максимальная 

Диапазон от 0 до 50 м/с

Погрешность 0,5 %

Разрешение 0,1 м/с

Направление ветра
Диапазон от 0 до 360°
Погрешность 3°

Разрешение 1°

Температура
Диапазон от -40 до 60 °С  
Погрешность 0,5 °С 

Разрешение 0,1 °С 

Выносной блок

Диаметр корпуса 230 мм
Высота корпуса 290 мм
Высота барометрического 
порта 250 мм
Длина штанги 500 мм
Диаметр штанги 40 мм
Масса 9 кг

Модуль компаса

от -180 до 180°
Разрешение 1°

(icemeteo/20PC)

Отклонение по оси X (pitch)
Диапазон

от -90 до 90°
Разрешение 1°

Отклонение по оси Y (roll)
Диапазон

от 0 до 360°
Разрешение 1°

Отклонение по оси Z (heading)
Диапазон

Комплектация
Мачта с датчиками параметров ветра, 
температуры воздуха, модулем компаса 
(icemeteo/20PC) и соединительным кабелем

Выносной блок

Комплект элементов крепления мачты

Паспорт

Транспортировочная тара
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По встроенному приемнику ГНСС ГЛОНАСС/GPS
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