
ПРОВЕРОЧНОЕ УСТРОЙСТВО 

ATR20 (ПРИЕМНИК ARGOS)

Назначение 

Проверка работоспособности различных измерительных платформ, оснащенных 
передающими терминалами спутниковой системы  Argos.

Характеристики

Чувствительность

Состав комплекта

Конструкция 
Исполнение портативное

Диапазон частот от 401,629 до 401,657 МГц
Каналы Argos
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ATR20

Корпус
Материал пластик ABS

Степень защиты IP54

Габариты (без антенны) 22,8 × 11,7 × 4,7 см

Источник питания 4 элемента размера АА

Антенна съемная

Масса 0,5 кг

6 мкВ при соотношении 
сигнал/шум 12 дБ (тип.)

Проверочное устройство ATR20

Антенна

Высота 18 см Инструкция по эксплуатации

Возможности

Прием и отображение принятых сообщений
Автоматическое определение частотного канала 
Argos и шестнадцатиричного идентификационного 
номера

ь

ь

Диагностика радиосигнала по параметрам: 
      - несущая частота 
      - частота передачи сообщения 
      - длительность немодулированной преамбулы
      - длительность посылки 
      - уровень сигнала

ь

Индикация уровня принимаемого сигналаь

Порт для передачи данных в персональный 
компьютер

ь

от S1 до S14

Эксплуатация
Температура окружающей 
среды от -10 до +60 °С

Подключение к ПК интерфейс USB

Индикатор ЖКИ с подсветкой

ь

Кабель USB

Элементы питания размера АА (4 шт.)

Сумка для переноски

ь

ь

ь

ь

ь

от C1 до C9

от L1 до L3
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